
Für alle Vegetationsflächen gilt:
Bauseitigen Baugrund lockern, Pos. 1.3.14
Sickermulde: vorhandene Grasnarbe + Oberboden abtragen + Boden lösen, Pos. 2.3.120-2.3.122
Containerfläche: Boden lösen, Pos. 3.1.181
Oberboden liefern und auftragen
· Rasen: 20cm Oberboden, Pos. 1.3.15-18+2.3.125
- Sickermulde Pflanzbereiche: 30cm Oberboden-Kiesgemisch, Pos. 2.3.123-2.3.124
- Sickermulde Rasenbereiche: 20cm Oberboden-Sandgemisch, Pos. 2.3.126-2.3.127
- Containerfäche: 10cm, Pos. 3.1.182+183
Oberboden lockern + Planum, Pos. 1.3.20-1.3.23+2.3.128-2.3.130+3.1.184+3.1.185
Pflanzung bzw. Ansaat, Pos. 1.10+2.8+3.2
Fertigstellungspflege gemäß LV-Titel 1.11+2.9+3.3 
Entwicklungspflege gemäß LV-Titel 1.12+1.13+2.10+2.11+3.4+3.5

Entwässerungsleitung,
DN 315, Pos.1.4.36+2.4.133-2.4.137
DN200, Pos. 2.4.138-2.4.141
DN150, Pos. 1.4.37+1.4.38
Gewerk Landschaftsbau
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Centa-Herker-Bogen

Asphaltabstreudecke
ohne Einfassung
FW-Belastung

Asphaltabstreudecke
Ausführung ohne Einfassung

Geophyten, Crocus vernus ssp. vernus

in gleichmäßig verteilten Gruppen von ca. 2-5qm, dabei ca. 35 St./qm

Gruppenanzahl abhängig von der Gesamtzahl, derzeit: 10.000St

genaue Anzahl nach Abstimmung mit der Bauleitung vor Ort

Rasen

Asphaltabstreudecke
Ausführung ohne Einfassung

Asphaltabstreudecke
Ausführung
ohne Einfassung

Betonblöcke
als Trittplatten

Zwischenräume
mit Kleinsteinpflaster
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KastanienhainBaumpflanzungen in
großflächiger Baumgrube (gesamte Platzfläche)
Vegetationstragschichten nach VegTraMüA+B
Belag: Wassergebundene Decke ohne Einfassung

Trittblöcke
in Böschung

Zwischenräume
mit Kleinsteinpflaster

Rasenböschung RSM 2.3
Böschnungsneigung 1:2,3

Sickermulde, Rasen, RSM 2.3
auf 20cm Oberboden-Sandgemisch
OK Sohle 511,25
max. Einstauhöhe 511,50

Sickermulde, bepflanzt
auf 30cm Oberboden-Kiesgemisch
OK Sohle 511,40
max. Einstauhöhe 511,70

Sickermulde, Rasen RSM 2.3
auf 20 cm Oberboden-Sandgemisch
OK Sohle 511,45
max. Einstauhöhe 511,70

Centa-Herker-Bogen
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Felix-Fechenbach-Bogen
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Gustav-Landauer-Bogen
Verkehrsplanung: IB Schönenberg

Fußgängerquerung
im Anschluß der Querung
gem. IB Schönenberg, OK bündig

Hainbuchenhecke, Einfassung 3seitig mit Betondiele

40 cm Schotterrasenbankett umlaufend

Sickermulde, bepflanzt
auf 30cm
Oberboden-Kiesgemisch
OK Sohle 511,20, max. Einstautiefe 511,50
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s Concept Bau, 
A Baumschlager
LA Schwarzmaier

WA 2
Concept Bau, 
A Götz Hadlich Popp Streib
LA Schwarzmaier

1. BA WA 1
GWOS
A 03 / Stender
LA WGF

WA 5
Baugruppen:
Mehrgenerationenhäuser, 
A Roessel
LA Kübert

KLAUS
A 03 / Blaumoser
LA Aufmkolk

WA1 NORD
Kaitos Zwei GmbH, 
A Weickenmeier, Kunz+Partner
LA Schwarzmaier

Heimag, 
A Baumschlager
LA Schwarzmaier

WA 3
Heimag, 
A Götz Hadlich Popp Streib
LA Schwarzmaier

WA 2
Conzept Bau
A Blaumoser
LA Zaharias

WA 3
Klaus
A Schulze & Partner
LA Neumann

WA 4
Viterra
A Blaumoser
LA Zacharias

WA 5
Bauland,
A Meck
LA Mahl-Gebhard

B-Plan 1905a
Große Wiese Nord-Ost, 1.BA
Planung: LA Lex-Kerfers
Bauleitung: LA FreiRaum Berger

Stadtgestalten, 
A Valentin
LA Kübert

Junge Familie 1, 
A Pia Architekten
LA Kübert

Solarreihenhäuser, 
A Bucher-Beholz
LA Kübert

Klaus
A Schulze + Partner
LA Neumann

Conzept Bau
A2
LA Berger

Viterra
A Blaumoser
LA Zacharias
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Südhausbau
A Fink + Jocher
LA Burger
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40 cm Schotterrasenbankett umlaufend

40 cm Schotterrasenbankett umlaufend

Rasenansaat RSM 2.3
40 cm Schotterrasenbankett umlaufend

40 cm Schotterrasenbankett umlaufend

40 cm Schotterrasenbankett umlaufend40 cm Schotterrasenbankett umlaufend40 cm Schotterrasenbankett umlaufend

Lagerfläche
Baumsubstrat

ehem. Containerstellfläche, Kiesfläche
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Hainbuchenhecke, Einfassung 3seitig mit Betondiele Hainbuchenhecke, Einfassung 3seitig mit Betondiele Hainbuchenhecke, Einfassung 3seitig mit Betondiele
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Entwässerungsschacht als Notüberlauf
Sickerpackung, 10mx1mx1m
vliesummantelt mit Notüberlauf

Entwässerungsschacht als Notüberlauf
Sickerpackung, 10mx1mx1m
vliesummantelt mit Notüberlauf

Poller, Bestand wird umgesetzt

Die Ausführung der Sickerschächte, Pos.1.4.31, in 
Material, Ausformung, Tiefe und Durchmesser erfolgt 
nach Entscheid des AG exakt analog den 
Sickerschächten des Projektes "Rodelhügel Nord". 
Dies betrifft auch die Überlaufleitung zwischen den 
Schächten.

Überlaufleitung, Pos. 1.4.36

Austritt Rohrsohle
511,79, DN200
Rohrabdeckung
Einfassung mit 
Natursteinblöcken

Austritt Rohrsohle
511,86 DN315
Rohrabdeckung,
Einfassung mit 
Natursteinblöcken

Austritt Rohrsohle
512,08 DN200
Rohrabdeckung,
Einfassung mit 
Natursteinblöcken

Austritt Rohrsohle
511,79 DN200

Rohrabdeckung,
Einfassung mit

Natursteinblöcken

Asphaltabstreudecke
ohne Einfassung
FW-Belastung bis

Picknickgruppen
in einer Flucht

Gehwegplatten, Verlegemuster,
und Fugenverlauf

wie südlich angrenzender Belag

Bänke, unterpflastert,
Reihen in LängsrichtungBänke, unterpflastert, Reihen in LängsrichtungBänke, unterpflastert, Reihen in Längsrichtung

Rasensanierung in Abstimmung mit der Bauleitung vor Ort

Rasenansaat RSM 2.3
auf 20 cm Oberboden

Länge der Hecke und Belagsart 
nur nach Abstimmung

mit der Bauleitung vor Ort

Mastleuchte
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Rasenböschung, RSM 2.3
Böschungsneigung 1:3,4
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Rollkies entfernen
Rasenansaat RSM 2.3
auf 20cm Oberboden
Fläche bündig an Bestand anschließen

Wegekanten 
in der Flucht

der Wegekante
von LA Zaharias

Standort Bäume
und Sinkkästen

in der Flucht der 
Baumachsen von

LA Zaharias
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Geophyten, Crocus vernus ssp. vernus

in gleichmäßig verteilten Gruppen von ca. 2-5qm, dabei ca. 35 St./qm

Gruppenanzahl abhängig von der Gesamtzahl, derzeit: 10.000St

genaue Anzahl nach Abstimmung mit der Bauleitung vor Ort

Geophyten, Crocus vernus ssp. vernus

in gleichmäßig verteilten Gruppen von ca. 2-5qm, dabei ca. 35 St./qm

Gruppenanzahl abhängig von der Gesamtzahl, derzeit: 10.000St

genaue Anzahl nach Abstimmung mit der Bauleitung vor Ort

40 cm Schotterrasenbankett umlaufend
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Poller, Bestand
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Flucht

Flucht

Flucht
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maximale Einstauhöhe 511,70
maximale Einstauhöhe 511,50

maximale Einstauhöhe maximale Einstauhöhe

Pflanzliste Versickerungsmulden

Gehölze
Art Anteil Fläche qm Stk./qm Stk. Gesamt
"Salix purpurea `Nana´
2xv, im Container, 40-60" 240 2,5 600

Stauden
Arten Anteil % Anteil Fläche qm Stk./qm Stk. Gesamt
Alchemilla mollis 10 46 4 184
Buphthalum salicifolium 5 23 4 92
Deschampsia cespitosa 10 46 3 138
Doronicum orientale 5 23 9 207
Darmera peltatum 5 23 4 92
Filipendula rubra 5 23 3 69
Geranium sylvaticum 15 69 10 690
Hemerocallis-Hybriden 5 23 6 138
Iris sibirica 5 23 8 184
Lysimachia nummularia 10 46 15 690
Lythrum salicaria 5 23 8 184
Panicum clandestinum 10 46 3 138
Physostegia virginiana 5 23 6 138
Scirpus lacustris 5 23 2 46

Gesamt Stauden 460 2990

alle Stauden mit Topfballen
Pflanzung in Gruppen: pro Art ca. 1-3qm
Gruppen gleichmäßig mischen
Mahd lt. AG im März

Gesamtfläche Pflanzung Versickerungmulden 700 qm

PROJEKT:
STÄDTEBAULICHE ENTWICKUNGSMASSNAHME
ACKERMANNBOGEN, QUARTIER NORD-WEST
TEILGEBIETE B-PLÄNE MIT GRÜNORDNUNG 1905b+1905d
AUSBAU DER ÖFFENTICHEN GRÜNFLÄCHE
BAUTEIL 2: GROSSE WIESE

PLANBEZEICHNUNG:

AUSFÜHRUNGSPLAN FREIANLAGEN
Präsentationsdarstellung

PLANNUMMER:

181_3-1 P

MASSSTAB

1: 200

BAUHERR:
LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN
BAUREFERAT GARTENBAU

L E X - K E R F E R S

EMLING 25
85461 BOCKHORN
TEL. 08122/943801 FAX. /943802
mail@lex-kerfers.de

BEARB.: RK

GEZ.: CE

STAND: 31.07.07

N

LEGENDE

Höhe Bestand, wird verändert(512.79B)

Planungsumgriff
aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde der Planungsumgriff
um 0,50m nach außen verlegt

Baum, Bestand, zu fällen gemäß Entwurf LK
bzw. Fällung lt. Kommunalreferat beantragt
gemäß B-Plan zu erhalten

Baum Bestand, bleibt erhalten
gemäß B-Plan zu erhalten

Baum, neu zu pflanzen
APL = Acer platanoides, Spitz-Ahorn,
ACA = Aesculus x carnea, Rotblühende Roßkastanie
Größen siehe Pflanzliste

Rasenflächen, RSM 2.3

eventuelle Straßenbeleuchtung
Standort für eventuelle Leuchten, gem. Baureferat Tiefbau, Straßenbeleuchtung
Leerrohre und eventuelle Leuchten werden vom Bauref. Tiefbau geliefert und eingebaut

Rohraustritt gem. 
Anschluss DN200 bzw. DN315
Dimensionierung
gem. IB Schönenberg

Höhe Bestand512.79B

Höhe Planung512,85

Bereiche mit FW-Belastung, gem.

Gehölze
Art Stk. Gesamt
Acer platanoides APL
Hochst, Sol., StU 20-25, 4xv,
Höhe 400-500cm, 
Krbreite 100-150cm, Bereich Sickermulde: 26 St.
aus extra weitem Stand, mDb Bereich Süd: 9 St. 35
Aesculus x carnea `Briotii´ ACA
Hochst, Sol., StU 20-25, 4xv, 
Höhe 400-500cm, 
Krbreite 100-150cm,
aus extra weitem Stand, mDb Bereich Kastanienhain: 16 St. 16
Carpinus betulus
Heckenpflanze, Bereich Hecken zum
 100/125, mB, 2xv Centa-Herker-Bogen
Schnitthöhe: 90cm einreihig, 2,5 St/m 300

Klettergehölze
Art Stk. Gesamt
Hedera helix Bereich Mauer am
mTb, 60-100, gestäbt Centa-Herker-Bogen 2

Sämtliche Pflanzen sind gemäß ihren Standortansprüchen, Habitus und Pflanz-
größen fachgerecht zu pflanzen. Sämtliche Massen sind auf der Baustelle prüfen.  
Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung unverzüglich zu verständigen.
Das Auslegen der Pflanzen erfolgt in Abstimmung 
mit der Fachbauleitung vor Ort.

Rasen, RSM 2.3
 mit Geophyten,
Crocus vernus ssp. vernus
Pos. 1.10.68

Sickermulde, 
max. Einstauhöhe 30cm 
= Pflanzfläche Stauden
Stauden gem. Pflanzliste

Sickermulde,
max. Einstauhöhe 30cm 
= Pflanzfläche 
Salix purpurea `Nana´
Pflanzgröße gem. Pflanzliste

Schnitthecke Hainbuche
einreihig, 2,5 St/m
Größe siehe Pflanzliste

ACHTUNG: DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT ALLEN ANDEREN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN ̀ FREIANLAGEN`. 
DIE ANGEGEBENEN MASSSTÄBE GELTEN NUR BEIM ORIGINAL PLAN 710x1690mm!

ALLGEMEINE HINWEISE UND POSITIONSVERWEISE

Für alle Rasenflächen gilt:
Rasenansaat, RSM 2.3, Pos. 1.10.73-75+2.8.154-155+3.2.186
Fertigstellungspflege, Titel 1.11+2.9+3.3
Entwicklungspflege, Titel 1.12+1.13+2.10+2.11+3.4+3.5

Für alle Beläge gilt:
Aufbauten gem. Details 181_5-01, 181_5-02 und 181_5-09
Einfassungen mit Betondiele gem. Detail 181_5-09

Für die Baum- und Heckenpflanzungen gilt:
Pflanzenlieferung und Pflanzarbeiten, gem. LV-Titel 1.10:
Hochstamm Acer platanoides, Pos. 1.10.64
Baumgrube, Substrat Acer platanoides, Pios. 1.3.24-1.3.25
Hochstamm Aesculus x carnea ̀ Briotií , Pos. 1.10.65
Baumgrube, Substrat Aesculus x carnea `Briotii´, gem. Detail 181_5-02
Hecke, Carpinus betulus, Pos. 1.10.66
Baumgraben, Substrat Hecke, Pos. 1.3.28
Pflanzenverankerung Bereich Kastanienhain, Pos.1.10.69
Pflanzenverankerung Bereiche Böschung, Pos.1.10.71
Pflanzenverankerung sonstige Bereiche, Pos.1.10.70
Schutz der Pflanzflächen, Pos. 1.10.72
Fertigstellungspflege, gem. LV-Titel 1.11
Entwicklungspflege gem. LV-Titel .112+1.13

Für die Versickerung gilt:
Aufbau Sickermulde gem. Details 181_5-031 und 181_5-06
Notüberlauf und Sickerpackiung gem. Detail 181_5-07

Höhe gem. angrenzende Planer512.79
gem. XX

Achtung: Alle Sparten sind nur nachrichtlich von den Projektanten übernommen.
Die exakte Lage der Sparten ist vor der Ausführung mit den jeweiligen Projektanten 
oder den  zuständigen Stellen abzuklären. 
Eine Lagefestlegung kann aus der Darstellung hier nicht abgeleitet werden.
Sämtliche Abstandsmaße sind als Hinweise zu betrachten

NACHRICHTLICHE DARSTELLUNG SPARTEN

Elektroleitung gem. SWM vom 23.01.06

Wasserleitung gem. SWM vom 23.01.06

Fernwärme gem. IB Bau+Plan vom 24.08.06

Entwässerungsleitung gem. IB Schönenberg vom 05.01.06

Kabelfernsehen gem. Kabel- & Medienservice vom 21.02.07

Kanalleitung, gem. IB Schönenberg vom 05.01.06

Telefonleitung unterirdisch, gem. T-Com vom 20.01.07
ACHTUNG: zeichnerische Eintragung,
digitale Daten standen nicht zur Verfügung

Telefonleitung oberirdisch, gem. T-Com vom 20.01.07
ACHTUNG: zeichnerische Eintragung,
digitale Daten standen nicht zur Verfügung

SSK, D400, 500x500, Pos. 1.4.33
Einfassung mit Einzeiler aus Granit-Kleinsteinpflaster

Informtionsschild
der Stadt München,
Pos. 1.9.62

I

Hundepoller,
Pos. 1.9.63H

Poller, feststehend,
Pos. 1.9.59

Poller, herausnehmbar,
Pos. 1.9.60+1.9.61

Abfallbehälter, Pos. 1.9.58

Sämtliche Maße, Massen, Höhen, Absteckungen und Konstruktionen auf der 
Baustelle prüfen. Alle Erdleitungen und Kabel sind vor Baubegin 
eigenverantwortlich zu überprüfen und festzustellen. 
Genaue Lage und Vollständigkeit der im Plan dargestellten Sparten Bestand ohne 
Gewähr! Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung unverzüglich zu verständigen.

OK Schachtdeckel bündig an OK angrenzende Beläge / Flächen anpassen. 
Die auf den Schachtdeckeln angegebenen Höhen sind nur Hinweise.

Anschluß an alle angrenzende Wege und Flächen erfolgt bündig, soweit nicht anders vermerkt.

Darstellung und Inhalte außerhalb des Planungsumgriffes sind nur nachrichtlich und nicht 
verbindlich!

Alle Böschungskanten sind gleichmäßig weich auszuformen!

bauseitige Anschlüsse entlang Centa-Herker-Bogen:
-Bereich Hecken: Betonkantenstein
-Bereich Poller: Bordstein
-Bereich Centa-Herker-Bogen-Süd und Fußgängerquerung: Plattenbelag

Alle Arbeiten im Umfeld des Baumbestands dürfen nur unter größtmöglicher Sicherung von Baum 
und Wurzelteller durchgeführt werden.
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